W WüRTH 


FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo ei Reglamento (CE) No. 1907/2006 

0893603050 - RETAINING, HIGH STRENGTH, 50g 

Versiön 4.0 Fecha de revisiön Fecha de impresiön ES / ES 

06.10.2014 02.04.2015 

Fecha de la ültima 
expediciõn: 15.09.2014 
Fecha de la primera 
expediciõn: 22.12.2009 


SECCIÕN 1: Identificaciõn de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial del producto : RETAINING, HIGH STRENGTH, 50g 

Cödigo del producto : 0893603050 

SDS-ldentcode : 10033294 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la sustancia/mezcla : Adhesivos 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Companla : Würth Espana S.A. 

Poi. Ind. Riera de Caldes, Joiers, 21 -23 
08184 Palau-soltä I Plegamans, Barcelona 
Espana 

Telefono : +34 (0)93 862 95 00 

Telefax : +34 (0)93 864 62 03 

Persona responsable/emisora : E-mail de contacto: prodsafe@wuerth.com 

1.4 Telefono de emergencia 

Oficina de asesoramiento para sfntiomas de envenenamiento 
+34 (0)91 562 04 20 

Telefono de urgencias de la sociedad (8.00h - 17.00h) 

+34 (0)93 862 95 00 


SECCIÕN 2: Identificaciõn de los peligros 


2.1 Clasificaciõn de la sustancia o de la mezcla 


Clasificaciön (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 


Irritaciön cutaneas, Categorla 2 
Lesiones oculares graves, Categorla 1 
Sensibilizaciön cutänea, Categorla 1 
Toxicidad especlfica en determinados 
õrganos - exposiciõn ünica, Categorla 3, 
Sistema respiratorio 

Clasificaciön (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

Sensibilizante 


H315: Provoca irritaciön cutänea. 

H318: Provoca lesiones oculares graves. 

H317: Puede provocar una reacciõn alergica en la piel. 
H335: Puede irritar las vlas respiratorias. 


R43: Posibilidad de sensibilizaciön en contacto con la 
piel. 
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Irritante R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 


Pictogramas de peligro 

A 



< 

q> 

Palabra de advertencia 

V 

Peligro 

V 

Indicaciones de peligro 

: H315 

Provoca irritaciön cutänea. 


H317 

Puede provocar una reacciön alergica en la piel. 


H318 

Provoca lesiones oculares graves. 


H335 

Puede irritar las vlas respiratorias. 

Consejos de prudencia 

Prevenciön: 



P261 

Evitar respirar la niebla o los vapores. 


P280 

Llevar gafas/ mäscara de protecciön. 


P280 

Intervenciõn: 

Llevar guantes de protecciön. 


P304+ P340+ 

P312 EN CASO DE INHALACIÕN: Transportar a la 
persona ai aire libre y mantenerla en una 
posiciön que le facilite la respiraciön. Llamar a 
un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un medico 
si la persona se encuentra mai. 


P305+ P351 + 

P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON 

LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fäcil. Seguir 
aclarando. Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA 
o a un medico. 


P333+ P313 

En caso de irritaciön o erupciõn cutänea: 
Consultar a un medico. 


Componentes determinantes del peligro para ei etiquetado: 

• Äcido metacrflico, monoester con propano-1,2-diol 

• äcido acrflico 


Etiquetado limitado (<= 125 ml) 
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Pictogramas de peligro 

A 

A 


< 

q> 

Palabra de advertencia 

Peligro 

V 

Indicaciones de peligro 

: H317 

Puede provocar una reacciõn alergica en la piel. 


H318 

Provoca lesiones oculares graves. 

Consejos de prudencia 

Prevenciön: 



P261 

Evitar respirar la niebla o los vapores. 


P280 

Llevar gafas/ mäscara de protecciön. 


P280 

Intervenciõn: 

Llevar guantes de protecciön. 


P305+ P351 + 

P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON 

LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fäcil. Seguir 
aclarando. Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA 
o a un medico. 


P333+ P313 

En caso de irritaciön o erupciön cutänea: 
Consultar a un medico. 


Componentes determinantes del peligro para ei etiquetado: 

• Äcido metacrilico, monoester con propano-1,2-diol 

• äcido acrflico 


Etiquetado adicional: 

EUFI205 Contiene componentes epoxidicos. Puede provocar una reacciõn alergica. 

2.3 Otros peligros 

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y töxicos persistentes 
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

SECCIÕN 3: Composiciõn/informaciõn sobre los componentes 

3.2 Mezclas 


Componentes peligrosos 


Nombre quimico 

No. CAS 

Clasificaciön 

Clasificaciön 

Concentraciön 
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No. CE 
Nümero de 
registro 

(67/548/CEE) 

(1272/2008/CE) 

[%] 

Äcido metacrflico, 
monoester con propano- 
1,2-diol 

27813-02-1 

248-666-3 

Xi; R36 

R43 

Eye Irrit. 2; H319 

Skin Sens. 1; H317 

>= 25 - < 35 

äcido acrflico 

79-10-7 

201-177-9 

C; R35 

N; R50 

RIO 

Xn; R20/21/22 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H332 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Corr. 1A; H314 
Aquatic Acute 1; 

H400 

>= 3 - < 5 

hidroperõxido de cumeno 

80-15-9 

201-254-7 

C; R34 

N; R51-R53 

O; R 7 

T; R23 

Xn; R21/22- 
R48/20/22 

Org. Perox. E; FI242 
Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 3; H331 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Corr. 1B; H314 
STOT RE 2; H373 
Aquatic Chronic 2; 

H411 

>= 0,5 - < 0,75 

cumeno 

98-82-8 

202-704-5 

N; R51-R53 

RIO 

Xi; R37 

Xn; R65 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H335 

Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 2; 

H411 

>= 0,1 - < 0,2 


El texto completo de las frases R mencionadas en esta Secciön, se indica en la Secciõn 16. 

Para ei texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta secciön, vease la Secciön 16. 


SECCIÕN 4: Primeros auxilios 


4.1 Descripciön de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales : En caso de malestar, acuda ai medico (si es posible, muestrele la 

etiqueta). El socorrista necesita protegerse a si mismo. Retire a la 
persona de la zona peligrosa. Nunca debe administrarse nada por la 
boca a una persona inconsciente. Quftese inmediatamente la ropa y 
zapatos contaminados. 

Si es inhalado : Si aspirõ, mueva la persona ai aire fresco. Si los sfntomas persisten 

consultar a un medico. Mantener ai paciente en reposo y abrigado. 
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Si ha parado de respirar, hacer la respiraciön artificial. Si la 
respiraciön es diflcil, darle oxlgeno. 

En caso de contacto con la piel 

: En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con jabön y 
agua en abundancia. NUNCA usar solventes o diluyentes. Si 
continüa la irritaciõn de la piel, llamar ai medico. 

En caso de contacto con los 
ojos 

: Proteger ei ojo no danado. Si es fäcil de hacerlo, quitar los lentes de 
contacto, si estän puestos. En caso de contacto con los ojos, 
lävenlos inmediata y abundantemente con agua y acüdase a un 
medico. 

Si es tragado 

: En caso de ingestiõn, acüdase inmediatamente ai medico y 

muestresele la etiqueta o ei envase. Si se ha tragado, NO provocar 
ei vömito. Si una persona vomita y estä echada boca arriba, se la 
debe girar a un lado. 


4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados 

Sin datos disponibles 

4.3 Indicaciõn de toda atenciõn medica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Sin datos disponibles 


SECCIÕN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinciõn 

Medios de extinciõn apropiados 


Medios de extinciõn no 
apropiados 

5.2 Peligros especfficos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros especificos en la lucha : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y 
contra incendios extender ei fuego. Productos de descomposiciön peligrosos 

formados en condiciones de incendio (ver apartado 10). La 
exposiciõn a los productos de descomposiciön puede ser peligrosa 
para la salud. 

5.3 Recomendaciones para ei personal de lucha contra incendios 

Equipo de protecciön especial : En caso de fuego, protejase con un equipo respiratorio autönomo. 


Usar medidas de extinciõn que sean apropiadas a las circunstancias 
del local y a sus alrededores. 

Chorro de agua de gran volumen 
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para ei personal de lucha contra Utilfcese equipo de protecciön individual. 
incendios 

Otros datos : Procedimiento eständar para fuegos qufmicos. Usar medidas de 

extinciõn que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 
alrededores. En caso de incendio o de explosiön, no respire los 
humos. El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los 
contenedores cerrados. El agua de extinciõn debe recogerse por 
separado, no debe penetrar en ei alcantarillado. Los restos del 
incendio y ei agua de extinciõn contaminada deben eliminarse segün 
las normas locales en vigor. 


SECCIÕN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protecciön y procedimientos de emergencia 

Consultar las medidas de protecciön en las listas de las secciones 7 y 8. Utilfcese equipo de protecciön individual. 
Evftese ei contacto con los ojos y la piel. Asegurarse de una ventilaciön adecuada, especialmente en locales 
cerrados. Evitar la inhalaciön de vapor o neblina. 

6.2 Precauciones relativas ai medio ambiente 

No echar ai agua superficial o ai sistema de alcantarillado sanitario. Impedir nuevos escapes o derrames si puede 
hacerse sin riesgos. Si ei producto contaminara rfos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. 

6.3 Metodos y material de contenciön y de limpieza 

Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de acidos, fijador universal, serrfn). 
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminaciön. Limpiar a fondo la superficie contaminada. 

6.4 Referencia a otras secciones 

ver apartado: 7, 8, 11, 12 y 13 


SECCIÕN 7: Manipulaciõn y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulaciõn segura 

Consejos para una manipulaciõn : Equipo de protecciön individual, ver secciõn 8. No respirar vapores o 
segura niebla de pulverizaciön. Evftese ei contacto con los ojos y la piel. Las 

personas con antecedentes de problemas de sensibilizaciõn de la 
piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crönicas o 
recurrentes, no deben ser empleadas en ningün proceso en ei cual 
esta mezcla se este utilizando. 
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Indicaciones para la protecciõn : Disposiciones normales de protecciõn preventivas de incendio. 
contra incendio y explosiön 

Clase de explosiön del polvo : No aplicable 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias tecnicas para : Almacenar en ei envase original. Mantener los envases 

almacenes y recipientes hermeticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. 

Otros datos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

7.3 Usos especificos finales 

Sin datos disponibles 


SECCIÕN 8: Controles de exposiciõn/protecciõn individual 


8.1 Parämetros de eontrol 


Componentes 

No. CAS 

Parämetros de eontrol 

Base 

Puesto ai dia 

äcido acrflico 

79-10-7 

VLA-ED: 6 mg/m3, 2 ppm 
via dermica, 

ES VLA 

2011-03-03 

cumeno 

98-82-8 

VLA-ED: 100 mg/m3, 20 ppm 
via dermica, VLI, 

VLA-EC: 250 mg/m3, 50 ppm 
via dermica, VLI, 

ES VLA 

2011-03-03 

cumeno 

98-82-8 

TWA: 100 mg/m3, 20 ppm 
piel, 

STEL: 250 mg/m3, 50 ppm 
piel, 

2000/39/EC 

2009-12-19 


Informaciön suplementaria sobre los valores Ifmites: ver apartado 16 


8.2 Controles de la exposiciön 

Disposiciones de inqenieria 

Disponer de la suficiente renovaciön del aire y/o de extracciõn en los lugares de trabajo. 
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Protecciõn personal 

Protecciõn respiratoria 

Cuando los trabajadores esten expuestos a concentraciones por 
encima de los Ifmites de exposiciön, deberän usar mascarillas 
apropiadas certificadas. 


equipo de respiraciõn con filtro A 

Protecciõn de las manos 


Material 

Caucho nitrflo 

Espesor del guante 

> 0,4 mm 

tiempo de penetraciön: 

> 480 min 

Directriz 

DIN EN 374 

indice de protecciõn 

Clase 1 

Material 

lätex de caucho natural/cloropreno 

Espesor del guante 

1 mm 

tiempo de penetraciön: 

480 min 

Directriz 

DIN EN 374 

Material 

Caucho fluorado 

Espesor del guante 

0,7 mm 

tiempo de penetraciön: 

480 min 

Directriz 

DIN EN 374 

Observaciones 

Elegir los guantes de protecciõn contra sustancias quimicas teniendo 
en cuenta la cantidad y la concentraciön de las sustancias peligrosas 
que se va a manejar en ei lugar de trabajo. Se recomienda aclarar 
con ei fabricante de los guantes protectores arriba mencionados si 
estos tienen la resistencia necesaria paraaplicaciones con 
sustancias quimicas especiales. 

Protecciõn de los oios 

Üsese protecciõn para los ojos/la cara. 

Protecciõn de la õiel v del 

Elegir una protecciõn para ei cuerpo segün la cantidad y la 

cueroo 

concentraciön de la sustancia peligrosa en ei lugar de trabajo. 
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Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y 

respetar las präcticas de seguridad. 

Procedimiento general de higiene industrial. 

Evitar respirar los vapores, la neblina o ei gas. 

Evitar ei contacto con la piel, ojos y ropa. 

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizaciõn. 

Lävense las manos antes de los descansos y despues de terminar la 
jornada laboral. 

Seguir ei plan de protecciõn para la piel. 

Qultese inmediatamente la ropa contaminada. 

Läve la ropa contaminada antes de volver a usarla. 


Controles de exposiciõn medioambiental 

Recomendaciones generales : No echar ai agua superficial o ai sistema de alcantarillado sanitario. 

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. 
Si ei producto contaminara rlos, lagos o alcantarillados, informar a 
las autoridades respectivas. 


SECCIÖN 9: Propiedades fisicas y quimicas 


9.1 Informaciön sobre propiedades fisicas y quimicas bäsicas 


Aspecto 

Color 

Olor 

Umbral olfativo 
Punto de inflamaciön 


liquido 

verde 

caracterlstico 
Sin datos disponibles 
>90 °C 


Temperatura de igniciön 
Descomposiciõn termica 

Lfmites inferior de explosividad 
Lfmites superior de explosividad 
Propiedades explosivas 

Inflamabilidad 

Propiedades comburentes 
Temperatura de auto- 
inflamaciõn 

Indice de combustibilidad 
Peso molecular 
pH 


Sin datos disponibles 
Sin datos disponibles 

Sin datos disponibles 
Sin datos disponibles 
No explosivo 

liquido: no inflamable por si mismo 

Sin datos disponibles 
no inflamable por si mismo 

Sin datos disponibles 
Sin datos disponibles 
Sin datos disponibles 


9/19 













W WüRTH 


FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo ei Reglamento (CE) No. 1907/2006 


0893603050 - RETAINING, HIGH STRENGTH, 50g 


Versiön 4.0 Fecha de revisiön Fecha de impresiön 

06.10.2014 02.04.2015 

Fecha de la ültima 
expediciön: 15.09.2014 

Fecha de la primera 
expediciön: 22.12.2009 

ES/ES 


Punto/intervalo de fusiõn 

Sin datos disponibles 

Punto /intervalo de ebulliciön 

Sin datos disponibles 

Presiõn de vapor 

Sin datos disponibles 

Densidad 

1,07 g/cm3 a 25 °C 

Densidad aparente 

Sin datos disponibles 

Solubilidad en agua 

parcialmente miscible 

Coeficiente de reparto n- 
octanol/agua 

Sin datos disponibles 

Solubilidad en otros disolventes 

Sin datos disponibles 

Viscosidad, dinämica 

100 - 200 mPa.s a 25 °C 

Metodo: Brookfield 

Viscosidad, cinemätica 

Sin datos disponibles 

Tiempo de escorrientia 

Sin datos disponibles 

Sensibilidad ai impacto 

Sin datos disponibles 

Densidad relativa del vapor 

Sin datos disponibles 

Tensiön superficial 

Sin datos disponibles 

Tasa de evaporaciön 

Sin datos disponibles 

Energia minima de igniciõn 

Sin datos disponibles 

Indice de acidez 

Sin datos disponibles 

Indice de refracciön 

Sin datos disponibles 

Miscibilidad en el agua 

Prueba de separaciõn de 
solvente 

Sin datos disponibles 

Sin datos disponibles 

9.2 Informacion adicional 


Ninguna conocida. 


SECCIÕN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 


Sin datos disponibles 


10.2 Estabilidad quimica 


El producto es quimicamente estable. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 


Estabilidad 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
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10.4 Condiciones que deben evitarse 

Sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse : Sales metälicas en polvo 

10.6 Productos de descomposiciön peligrosos 

Productos de descomposiciön : Monõxido de carbono, Diöxido de carbono (C02), Õxidos de 
peligrosos nitrögeno (NOx) 


SECCIÕN 11: Informaciõn toxicolõgica 

11.1 Informaciõn sobre los efectos toxicologicos 

Toxicidad aguda 

Toxicidad oral aquda : Estimaciõn de la toxicidad aguda : > 2.000 mg/kg 

Metodo: Metodo de cälculo 


Toxicidad aguda oor inhalaciõn : Estimaciõn de la toxicidad aguda : > 20 mg/l 

Prueba de atmosfera: vapor 
Tiempo de exposiciön: 4 h 
Metodo: Metodo de cälculo 


Toxicidad cutänea aguda : Estimaciõn de la toxicidad aguda : > 2.000 mg/kg 

Metodo: Metodo de cälculo 

Toxicidad aguda (otras vias de administraciõn) : 

Sin datos disponibles 

Corrosiõn o irritaciõn cutäneas 

äcido acrilico : Nota: Extremadamente corrosivo y destructivo para los tejidos. 

hidroperöxido de cumeno : Nota: Provoca quemaduras. 

Lesiones o irritaciõn ocular graves 

Äcido metacrflico, monoester : irritante 
con propano-1,2-diol 

Sensibilizaciõn respiratoria o cutänea 
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Sensibilizaciõn : Posibilidad de sensibilizaciön en contacto con la piel. 

Mutagenicidad en celulas germinales 

Genotoxicidad in vitro: 

Sln datos disponibles 
Genotoxicidad in vivo: 

Sin datos disponibles 

Carcinogenicidad 

Sin datos disponibles 

Toxicidad para la reproducciõn 

Sin datos disponibles 

Teratogenicidad 

Sin datos disponibles 

Toxicidad especifica en determinados õrganos (STOT) - exposiciõn ünica 

cumeno : Puede irritar las vias respiratorias. 

Toxicidad especifica en determinados õrganos (STOT) - exposiciõn repetida 

hidroperöxido de cumeno : Puede perjudicar a determinados õrganos por exposiciõn prolongada 

o repetida. 

Peligro de aspiraciõn 

Toxicidad por aspiraciõn 

cumeno : Puede ser mortal en caso de ingestiön y penetraciön en las vias 

respiratorias. 

Efectos neurolõgicos 

Sin datos disponibles 

Evaluaciõn Toxicolõgica 

Toxicoloaia, Metabolismo. distribuciõn 

Sin datos disponibles 
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Efectos aaudos 


Sin datos disponibles 


SECCIÕN 12: Informaciõn ecolõgica 

12.1 Toxicidad 


Toxicidad para los peces 


hidroperõxido de cumeno 

: CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 3,9 mg/l 

Tiempo de exposiciön: 96 h 

Metodo: Directrices de ensayo 203 del OECD 

Toxicidad para las dafnias v otros invertebrados acuäticos 

hidroperõxido de cumeno 

: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 18,84 mg/l 

Tiempo de exposiciön: 48 h 

Metodo: OECD TG 202 

Toxicidad para las alaas 


hidroperõxido de cumeno 

: CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 3,1 mg/l 

Tiempo de exposiciön: 72 h 

Metodo: OECD TG 201 

Toxicidad para las bacterias 


hidroperõxido de cumeno 

: (Pseudomonas putida): > 50 mg/l 

Tiempo de exposiciön: 16 h 

Evaluaciõn Ecotoxicolõgica 


Toxicidad acuätica aauda 

äcido acrflico 

: Muy töxico para los organismos acuäticos. 

hidroperõxido de cumeno 

: Töxico para los organismos acuäticos. 

cumeno 

: Töxico para los organismos acuäticos. 

Toxicidad acuätica crönica 

hidroperõxido de cumeno 

: Töxico para los organismos acuäticos, con efectos nocivos 
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cumeno 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Biodeqradabilidad 

hidroperõxido de cumeno 

12.3 Potencial de bioacumulaciõn 

Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en ei suelo 

Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoraciön PBT y mPmB 

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y töxicos persistentes 
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 

Informaciõn ecolõaica : No se debe permitir que ei producto penetre en los desagües, 

complementaria tuberias, o la tierra (suelos). 


duraderos. 

Tõxico para los organismos acuäticos, con efectos nocivos 
duraderos. 


Concentraciön: 10 mg/l 
Resultado: No es biodegradable. 
Biodegradaciön: 7% 

Tiempo de exposiciön: 28 d 
Metodo: OECD TG 301 B 


SECCIÕN 13: Consideraciones relativas a la eliminaciõn 

13.1 Metodos para ei tratamiento de residuos 

Recomendaciõn sobre la : Eliminaciõn: 

eliminaciõn y ei embalaje De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. No 

eliminar ei desecho en ei alcantarillado. Eliminense los residuos del 
producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. No 
deseche junto con basura de la casa. 

Los cödigos de desecho deben ser atribuidos por ei usuario sobre la 
base de la aplicaciõn por la cual ei producto es empleado. 

Los Cödigos de Desecho siguientes solo son sugestiones: 

Nümero de identificaciõn de : Cödigo de Desecho (producto no usado): 
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residuo (EWC) 080409, Residuos de adhesivos y sellantes que contienen 

disolventes orgänicos u otras sustancias peligrosas 

Cödigo de Desecho (producto usado): 

080409, Residuos de adhesivos y sellantes que contienen 
disolventes orgänicos u otras sustancias peligrosas 

Eliminaciön de embalages : Cõdigo de desecho (embalage sucio): 

sucios 150110, Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 

estän contaminados por ellas 

Nota: Los contenedores vacfos deben ser llevados a un sitio de 
manejo aprobado para desechos, para ei reciclado o eliminaciön. 
Eliminar como producto no usado. 


SECCIÕN 14: Informaciõn relativa ai transporte 

14.1 Nümero ONU 
ADN 

Mercancfa no peligrosa 

ADR 

Mercancfa no peligrosa 

RID 

Mercancfa no peligrosa 

IMDG 

Mercancfa no peligrosa 

IATA 

Mercancfa no peligrosa 

14.2 Designaciõn oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADN 

Mercancfa no peligrosa 

ADR 

Mercancfa no peligrosa 

RID 

Mercancfa no peligrosa 

IMDG 

Mercancfa no peligrosa 

IATA 

Mercancfa no peligrosa 

14.3 Clase(s) de peligro para ei transporte 
ADN 

Mercancfa no peligrosa 

ADR 

Mercancfa no peligrosa 
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RID 

Mercancia no peligrosa 

IMDG 

Mercancia no peligrosa 

IATA 

Mercancia no peligrosa 

14.4 Grupo de embalaje 
ADN 

Mercancia no peligrosa 

ADR 

Mercancia no peligrosa 

RID 

Mercancia no peligrosa 

IMDG 

Mercancia no peligrosa 

IATA 

Mercancia no peligrosa 

14.5 Peligros para ei medio ambiente 
ADN 

Mercancia no peligrosa 

ADR 

Mercancia no peligrosa 

RID 

Mercancia no peligrosa 

IMDG 

Mercancia no peligrosa 

IATA 

Mercancia no peligrosa 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

ver apartado: 6, 7 y 8 

14.7 Transporte a granel con arreglo ai anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Cõdigo IBC 

No aplicable ai producto suministrado. 


SECCIÕN 15: Informaciõn reglamentaria 

15.1 Reglamentaciõn y legislaciön en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia 
o la mezcla 
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COV : Directiva 1999/13/CE 

95% 

Seveso III: Directiva 2012/18/UE : Puesto ai dla: 
del Parlamento Europeo y del No aplicable 

Consejo relativa ai control de los 
riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que 
intervengan sustancias 
peligrosas. 

Seveso II - Directiva 
2003/105/CE por la que se 
modifica la Directiva 96/82/CE 
del Consejo relativa ai control de 
los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que 
intervengan sustancias 
peligrosas 


Puesto ai dla: 
No aplicable 


Leqislaciõn nacional 

Otros regulaciones : Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la protecciõn laboral de 

los jovenes. 

Otros datos : Reservado para uso industrial y profesional. 

15.2 Evaluaciõn de la seguridad quimica 

Sin datos disponibles 


SECCIÕN 16: Otra informaciõn 

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3 
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R 7 

Puede provocar incendios. 

RIO 

Inflamable. 

R20/21/22 

Nocivo por inhalaciön, por ingestiön y en contacto con la piel. 

R21/22 

Nocivo en contacto con la piel y por ingestiön. 

R23 

Töxico por inhalaciön. 

R34 

Provoca quemaduras. 

R35 

Provoca quemaduras graves. 

R36 

Irrita los ojos. 

R36/37/38 

Irrita los ojos, la piel y las vfas respiratorias. 

R37 

Irrita las vfas respiratorias. 

R43 

Posibilidad de sensibilizaciön en contacto con la piel. 

R48/20/22 

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposiciön 
prolongada por inhalaciön e ingestiön. 

R50 

Muy töxico para los organismos acuäticos. 

R51 

Töxico para los organismos acuäticos. 

R53 

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en ei medio ambiente acuätico. 

R65 

Nocivo: si se ingiere puede causar dano pulmonar. 

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H226 

Lfquidos y vapores inflamables. 

H242 

Peligro de incendio en caso de calentamiento. 

H302 

Nocivo en caso de ingestiön. 

H304 

Puede ser mortal en caso de ingestiön y penetraciõn en las vfas respiratorias. 

H312 

Nocivo en contacto con la piel. 

H314 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H315 

Provoca irritaciön cutänea. 

H317 

Puede provocar una reacciön alergica en la piel. 

H318 

Provoca lesiones oculares graves. 

H319 

Provoca irritaciön ocular grave. 

H331 

Töxico en caso de inhalaciön. 

H332 

Nocivo en caso de inhalaciön. 

H335 

Puede irritar las vfas respiratorias. 

H373 

Puede perjudicar a determinados örganos por exposiciön prolongada o 
repetida. 

H400 

Muy töxico para los organismos acuäticos. 

H411 

Töxico para los organismos acuäticos, con efectos nocivos duraderos. 

Informaciõn adicional 


piel 

Identifica la posibilidad de una absorciõn importante a traves de la piel 

via dermica 

Via dermica 

VLI 

Agente qufmico para ei que la U.E. estableciõ en su dfa un valor limite indicativo. Todos 
estos agentes qufmicos figuran ai menos en una de las directivas de valores limite 
indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliograffa). Los estados miembros 
disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su trasposiciõn a los valores 

Ifmites de cada pais miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez 
que ei resto de los valores adoptados por ei pais. 
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La informaciön proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mäs correcta de que disponemos a la 
fecha de su publicaciön. La informaciön suministrada, estä concebida solamente como una guia para la 
seguridad en ei manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminaciön y descarga, y no debe ser 
considerada como una garantia o especificaciön de calidad. La informaciön se refiere ünicamente ai material 
especificado, y no puede ser valida para dicho material, usado en combinaciön con otros materiales o en 
cualquier proceso, a menos que sea indicado en ei texto. 


Redactada por : SAP Business Compliance Services GmbH 
Birlenbacher Str. 19 
D-57078 Siegen 
Alemania 

Telefono: +49-(0)271-88072-0 

Ref.: WIAG00001922 
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SELLADOR DE BUJES, COJINETES Y RODAMIENTOS 



Elevada solidez; para fijar, 
obteniendo una elevada solidez, 
casquillos, ruedas dentadas, bulones, 
uniones de ejes y bujes, cojinetes que 
estän sujetos a elevadas cargas. 

Endurecimiento fiable en caso de 
temperaturas alrededor de 0°C. 

Se trata de una ayuda fiable tambien 
en invierno. 

Aplicable tambien sobre superficies 
ligeramente aceitosas. 

Se ahorra ei desengrasado entretenido 
de los cojinetes. 

Capacidad mäxima de relleno de junta 
de 0.1 5 mm. 

Es posible corregir de forma econõmica 
incluso desviaciones considerables 

Impide la formacion de herrumbre de 
contacto. 

Gracias ai desmontaje sencillo, se 
impide ei gripaje de los cojinetes. 


Descripciõn 

Contenido 

Art. IM® 

U/E 

Sellador de bujes, cojinetes y rodamientos 

25 g 

893 603 25 

1 


Propiedades fisicas (estado liquido) 


Caracterizaciõn quimica 

Ester de äcido acrilico de metilo 

Color 

Verde 

Viscosidad 25 °C Brookfield (RVT) 

100 - 150 mPos (Husillo rev / min: 1 /20) 

Densidad 

1,07 g/cm3 

Diämetro de rosca 

M1 2 

Capacidad mäxima de relleno de junta 

0,15 mm. 

Punto de inflamaciõn 

>90 °C 

Capacidad de almacenaje 

1 aho a temperatura ambiente 


Propiedades fisicas (estado endurecido) 


Solidez manual despues de 

5-10 minutos 

Capacidad de funcionamiento despues de 

30 - 40 minutos 

Solidez final despues de 

3 - 6 horas 

Momento de desencolado 

No corresponde 

Momento de giro continuo 

No corresponde 

Resistencia a la cizalladura bajo presiön (DIN 54452) 

8-2 6 N/mm 2 

Campo de aplicaciön de temperatura 

-55 °C hasta+150 °C 


Aplicaciones 

Talleres automotrices, rectificadoras, 
armado de maquinaria, industria de la 
construcciön, montajes electricos o 
electrönicos, talleres de reparaciõn de 
aparatos electricos, herramientas 
electromecänicas y neumäticas. 


Modo de uso 

El producto sale liquido y se aplica 
directamente sobre la superficie que se ha 
de ensamblar, aplicar suficiente producto, 
es capaz de rellenar hendiduras hasta de 
0.15 °C. 

Precauciones 

Evite la inhalaciõn prolongada. 

Aplique ei producto en äreas ventiladas. 
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